
AMR-UD4P AMR-SD4P

特性 
	� 支持JEDEC行业接口标准
	� 288pin	双列直插式内存模块
	� 搭配国产长鑫DRAM内存颗粒
	� 100%测试验证
	� 工作电压：1.2V	(1.14V~1.26V)
	� 工作温度：0°C	~	+85°C

特性 
	� 支持JEDEC行业接口标准
	� 260pin	双列直插式内存模块
	� 搭配国产长鑫DRAM内存颗粒
	� 100%测试验证
	� 工作电压：1.2V	(1.14V~1.26V)
	� 工作温度：0°C	~	+85°C

规格
接口类型 DDR4
内存频率 2666 Mbps
供电标准 SSTL_12
工作电压 1.2V ±0.06V
内存插槽 288-pin UDIMM
工作温度 0°C~+85°C
产品尺寸(mm) 133.3x31.2 ±0.13

订购信息
料号 产品描述
AMR-UD4P-4G2K6CXP UDIMM DDR4 2666 4GB Standard Grade(0°C~+85°C)
AMR-UD4P-8G2K6CXB UDIMM DDR4 2666 8GB Standard Grade(0°C~+85°C)
AMR-UD4P16G2K6CXB UDIMM DDR4 2666 16GB Standard Grade(0°C~+85°C)

规格
接口类型 DDR4
内存频率 2666 Mbps
供电标准 SSTL_12
工作电压 1.2V ±0.06V
内存插槽 260-pin SODIMM
工作温度 0°C~+85°C
产品尺寸	(mm) 69.6x30.0 ±0.13

订购信息
料号 产品描述
AMR-SD4P-4G2K6CXP  SODIMM DDR4 2666 4GB Standard Grade(0°C~+85°C)  
AMR-SD4P-8G2K6CXB  SODIMM DDR4 2666 8GB Standard Grade(0°C~+85°C)  
AMR-SD4P16G2K6CXB SODIMM DDR4 2666 16GB Standard Grade(0°C~+85°C)  
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